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1275/2013. (VI11.16.) Korm. Rendelet és az MSZE 9984 alapjan/

1. A terméktipus egyéni azonosité kodja: WAVIN Ekoplastik PP-R viz- és fltésvezeték csbrendszer
2_ A termék tipusa: PP-R hideg-melegvizes csérendszer
3. A termék rendeltetési célja, alkalmazasi teriilete, azonositasa:

Az MSZ EN ISO 15874 szabvanynak megfeleléen gyartott, az MSZE 9984 szabvany elbirasainak megfeleld,
vizellatasban, hideg-melegvizes rendszerekben, kézponti és padloéfiités rendszerekben hasznalatos termékek,
polipropilénbdl D16-250 mm névieges kiilsé6 atmérében PN10,PN16, PN20, PN22,PN28 nyomasfokozatban
késztilnek.(egyrétegli PP-R, EVO egyrétegi PP-RCT, Fiber Basat Plus bazaltszal erésitett PP-RCT, Fiber Basalt
Clima bazaltszal erésitéses PP-RCT, Stabi Plus PP-RCT aluminium réteggel)

Az aldbbi izemi paraméterkkel alkalmazhaté:

melegviz halézatok (2.szolgaltatasi osztaly, max. 70°C, max. 10bar) padl6futés és alacsony hémérsékletti
radiatorflités (4. szolgaltatasi osztaly, max. 60°C, max. 10bar) valamint magas hémérsékleti radiatorfiités (5.
szolgaltatasi osztaly, max. 80°C, max. 6bar) rendszerek épitésére. T max. 95°C.

A WAVIN Ekoplastik alkalmazastechnikai atmutatojaban eldirtakat a tervezés, a szerelés, az izemeltetés és a
karbantartas soran be kell tartani. Az Ekoplastik PP rendszer elemei hegesztéssel (tokos, elektrofuzios) vagy
mechanikus kétéelemek segitségével kapcsolhatok egymashoz.

A WAVIN Ekoplastik csérendszer cséveinek és idomaink szine sziirke vagy z6ld. A termékjeldlés tartalmazza a
gyarté nevét, alapanyag jelét PP-R vagy PP-RCT, méretet, nyomasfokozatot, gyari jelet, szabvany szamat és a
gyartasi datumot.

Kiszerelés: a csévek tekercsben vagy szalakba folidzott egységcsomagokban, az idomok egységcsomagokban.

Alkalmazhatok viz-, és hiités-flitésvezeték rendszerek épitésére. Hegesztéssel (tompa, tokos, elektrofuzios)
mechanikus kdtéelemek segitségével kapcsolhatok egymashoz.

3. A gyarté: Wavin EKOPLASTIK (Cseh orszag, CZ 27713 Kostelec n/Labem Rudec 848)
4, A meghatarozott képviseld: WAVIN Hungary Kft. 2072 Zsambék Uj gyartelep

5. Az AVCP rendszer(ek):

Altalanos céli viz szallitisa esetén: Az Eurdpai Bizottsag (1999/472/EK) hatarozata, illetve a 305/2011/EU
rendelet alapjan: 4-es rendszer

6. Nemzeti szabvany: MSZE 9984
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7. A nyilatkozat szerinti teljesitmények

2. szolgaltatasi osztaly: melegviz halézatok max. 70°C, max. 10bar
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Lényeges terméktulajdonsag Teljesitmény Vizsgalati eldiras '\gllj;fzsl

Tlzben vald viselkedés NPD

3.2. Po=10 bara 2. MSZ EN ISO 1167-1
Bels6 nyomasallésag szolgaltatasi osztalyban

MSZ EN ISO 1167-2
Méretek és mérettlirések MSZ EN ISO 21003 MSZ EN ISO 3126
TR MSZE 9984

Viztdémorség Po =10 bar a 2. szolgaltatasi MSZ EN 10563

osztalyban: Viztémér
Bels6é nyomasallésag tartdssaga Pp =10 bar a 2. szolgaltatasi ISO 10146

osztalyban: Tartés
Csatlakozasok tartéssaga Pp =10 bar a 2. szolgaltatasi MSZ EN 12293

osztalyban: Tartbés
Veszélyes anyag kibocsatasa NPD REACH

Lo . . Megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. <.
Higiéniai tulajdonsagok rend. eldirasainak Lasd: 8. pont
4. szolgaltatasi osztaly: padlofutés és alacsony hémérsékletl radiatorfiités max. 60°C, max. 10bar
Lényeges terméktulajdonséag Teljesitmény Vizsgalati elbiras "g:‘;f::'

Tlzben valé viselkedés NPD

3.2. Po=10 bara4. MSZ EN I1SO 1167-1
Belsé nyomasallésag szolgaltatasi osztalyban

MSZ EN ISO 1167-2

Méretek és mérettiirések MSZ EN1SO 22391 6. pontnak | ;47 £N 150 3126

megfelel

MSZE 9984

Viztémorség Pp =10 bar a 4. szolgaltatasi MSZ EN 1053

osztalyban: Viztémér
Belsé nyomasallosag tartdssaga Pp =10 bar a 4. szolgaltatasi ISO 10146

osztalyban: Tartés
Csatlakozasok tartéssaga Pp =10 bar a 4. szolgaltatasi MSZ EN 12293

osztalyban: Tartés
Veszélyes anyag kibocsatasa NPD REACH

Lo . . Megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. ..

Higiéniai tulajdonsagok rend. eléirasainak Lasd: 8. pont
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5. szolgaltatasi osztaly: magas hémérsékletii radiatorfiités max. 80°C, max. 6bar
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Lényeges terméktulajdonsag Teljesitmény Vizsgalati eldiras hgré;f::'

Tlizben val6 viselkedés NPD

3.2. Po=6 baraz 5. MSZ EN I1SO 1167-1
Bels6 nyomasallésag szolgaltatasi osztalyban

MSZ EN ISO 1167-2
Méretek és mérettdirések MezEr 18O 22391 6. pontnak | \1s7 EN 10 3126
9 MSZE 9984

Viztdmorség Po =6 bar az 5. szolgaltatasi MSZ EN 1053

osztalyban: Viztdémér
Bels6é nyomasallosag tartéssaga Pp =6 bar az 5. szolgaltatasi ISO 10146

osztalyban: Tartés
Csatlakozasok tartéssaga Po =6 bar az 5. szolgaltatasi MSZ EN 12293

osztalyban: Tartés
Veszélyes anyag kibocsatasa NPD REACH

L . . Megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. .

Higiéniai tulajdonsagok rend. el8irasainak Lasd: 8. pont

8. Egyéb vonatkozé dokumentumok:
A 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet szerinti OTH altal kiadott engedély. Azonosité szama: KEF-16477-2/2014

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 275/2013 (VII. 16.)
Kormanyrendeletnek megfeleléen a teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a fent megnevezett gyarto a
felelés.

Zsambék, 2018.01.15.
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Varga Lészlo

OPEX koordinator
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